
Переріз
струмовідної

жили, мм2

Струм, А, для проводів, прокладених

відкрито

у одній трубі

двох одно- 
жильних

трьох
одножиль-

них

чотирьох
одножиль- 

них

одного
двожиль- 

ного

одного
трижиль- 

ного

0,5 11 – - - - -

0,75 15 – - - - -

1 17 16 15 14 15 14

1,2 20 18 16 15 16 14,5

1,5 23 19 17 16 18 15

2 26 24 22 20 23 19

2,5 30 27 25 25 25 21

3 34 32 28 26 28 24

4 41 38 35 30 32 27

5 46 42 39 34 37 31

6 50 46 42 40 40 34

8 62 54 51 46 48 43

10 80 70 60 50 55 50

16 100 85 80 75 80 70

25 140 115 100 90 100 85

35 170 135 125 115 125 100

50 215 185 170 150 160 135

70 270 225 210 185 195 175

95 330 275 255 225 245 215

120 385 315 290 260 295 250

150 440 360 330 - - -

185 510 - - - - -

240 605 - - - - -

300 695 - - - - -

400 830 - - - - -

Таблиця 1. – Допустимий тривалий струм для проводів і шнурів
з мідними жилами із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією.
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Переріз
струмовідної

жили, мм2

Струм, А, для проводів, прокладених

відкрито

у одній трубі

двох одно- 
жильних

трьох
одножиль-

них

чотирьох
одножиль- 

них

одного
двожиль- 

ного

одного
трижиль- 

ного

2 21 19 18 15 17 14

2.5 24 20 19 19 19 16

3 27 24 22 21 22 18

4 32 28 28 23 25 21

5 36 32 30 27 28 24

6 39 36 32 30 31 26

8 46 43 40 37 38 32

10 60 50 47 39 42 38

16 75 60 60 55 60 55

25 105 85 80 70 75 65

35 130 100 95 85 95 75

50 165 140 130 120 125 105

70 210 175 165 140 150 135

95 255 210 200 175 190 165

120 295 245 220 200 230 190

150 340 275 255 - - -

185 390 - - - - -

240 465 - - - - -

300 535 - - - - -

400 645 - - - - -

Таблиця 2. – Допустимий тривалий струм для проводів з алюмінієвими жилами 
із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією.
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Переріз стру-
мо- відної
жили, мм2

Струм, А, для проводів і кабелів
одножиль-

них двожильних трижильних

у разі прокладання
у повітрі у повітрі у землі у повітрі у землі

1,5 23 19 33 19 27

2,5 30 27 44 25 38

4 41 38 55 35 49

6 50 50 70 45 60

10 80 70 105 55 90

16 100 90 135 75 115

25 140 115 175 95 150

35 170 140 210 120 180

50 215 175 265 145 225

70 270 215 320 18 275

95 325 260 285 220 330

120 385 300 445 260 385

150 440 350 505 305 435

185 510 405 570 350 500

240 605 - - - -

ПРИМІТКА. Струми наведено для проводів і кабелів як з PEN-(N-) жилою, так і без 
неї.

Таблиця 3. – Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гу-
мовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними жилами 
з гумовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній, найритовій або гумовій 
оболонках, броньованих і неброньованих.
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Переріз струмо- 
відної жили, мм2

Струм, А, для кабелів
одножильних двожильних трижильних

у разі прокладання
у повітрі у повітрі у землі у повітрі у землі

10 60 55 80 42 70
16 75 70 105 60 90
25 105 90 135 75 115
35 130 105 160 90 140
50 165 135 205 110 175
70 210 165 245 140 210
95 250 200 295 170 255
120 295 230 340 200 295
150 340 270 390 235 335
185 390 310 440 270 385
240 465 - - - -

ПРИМІТКА. Допустимі тривалі струми для чотирижильних кабелів з пластмасовою
ізоляцією на напругу до 1 кВ можна вибирати за табл. 1.3.7 як для трижильних ка-

белів, але з коефіцієнтом 0,92.

Переріз струмовідної 
жили, мм2

Струм, А, для шнурів, проводів і кабелів
одножильних двожильних трижильних

0,5 - 12 -
0,75 - 16 14
1,0 - 18 16
1,5 - 23 20
2,5 40 33 28
4 50 43 36
6 65 55 45
10 90 75 60
16 120 95 80
25 160 125 105
35 190 150 130
50 235 185 160
70 290 235 200

ПРИМІТКА. Струми стосуються шнурів, проводів і кабелів як з PEN-(N-) жилою, так
і без неї.

Таблиця 4. – Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з 
гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумо-
вій оболонках, броньованих і неброньованих.

Таблиця 5. – Допустимий тривалий струм для переносних шлангових легких 
і середніх шнурів, переносних шлангових важких кабелів, шахтних гнучких 
шлангових, прожекторних каб лів і переносних проводів із мідними жилами.
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Спосіб
прокладання

Кількість прокладених проводів 
і кабелів

Понижувальний коефіцієнт
для проводів, які живлять

одножильних багатожильних

окремі елек-
тро- приймачі з

коефіцієнтом
використання 

до 0,7

групи електро- 
приймачів і

окремі
приймачі

з коефіцієнтом
використання

понад 0,7

Багатошаровий 
і пучками

- до 4 1,0 -
2 5-6 0,85 -

3-9 7-9 0,75 -
10-11 10-11 0,7 -
12-14 12-14 0,65 -
15-18 15-18 0,6 -

Одношаровий
2-4 2-4 - 0,67
5 5 - 0,6

Таблиця 6. – Понижувальний коефіцієнт для проводів і кабелів,
які прокладають у коробах.

Таблиця 7. – Коригувальні коефіцієнти на струми кабелів і проводів залежно 
від температури землі та повітря.

Спосіб
прокла-
дання

Нормо-
вана

темпе-
ратура
жил, °С

Коригувальні коефіцієнти на струми
за розрахункової температури середовища, °С

–5 і
нижче 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50

у повітрі 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67
у землі 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55

у повітрі 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61
у землі 60 1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47

у повітрі 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54
у землі 55 1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36

у повітрі 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41
у землі 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37 -

у повітрі 50 1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 -
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Номінальний
переріз

основних
жил, 
мм2

Допустимий струм, А, не більше

самоутримних ізольованих
проводів на напругу
до 1 кВ з ізоляцією із

захищених проводів з 
ізоляцією із силанольно
зшитого поліетилену в

мережах напругою
термопластич-

ного
поліетилену

силанольно
зшитого

поліетилену
20 кВ 35 кВ

10 65 90 - -
16 75 100 - -
25 95 130 - -
35 115 160 200 220
50 140 195 245 270
70 180 240 310 340
95 220 300 370 400
120 250 340 430 460
150 - 380 485 520
185 - 436 560 600
240 - 515 600 670

Температура
струмовідної 

жили, °С

Коригувальні коефіцієнти за температури повітря, °С
– 5

і нижче 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

90 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

70 1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67

Таблиця 8. – Допустимий тривалий струм для алюмінієвих самоутримних
ізольованих проводів (СІП) і захищених проводів.

Таблиця 9. – Допустимий тривалий струм для алюмінієвих самоутримних
ізольованих проводів (СІП) і захищених проводів.

Інформація в таблицях взята з «ПУЕ 2017»


