
-- Стандарти: EN61008-1.
-- Розрахункова напруга 230/400 В ~ 50/60 Гц.
-- Чутливість до імпульсного струму і стійкість до ударного струму до 250 А.
-- Тип: до 5000 А.
-- Відключаюча здатність 6 кА, з запобіжником 63 A / gL.

-- Пристосовані для подальшої установки додаткових пристроїв.
-- Можливий одиночний демонтаж з системи фазних шин.
-- З зручними для монтажу клемами Bi-Connect.
-- Захист від дотику.

ПЗВ, тип А, 2-полюсний

1 N

N

3

2

T

4

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ПЗВ 2x16 A, 10 mA, A 16 10 2 1 CC216J
ПЗВ 2x16 A, 30 mA, A 16 30 2 1 CD216J
ПЗВ 2x25 A, 30 mA, A 25 30 2 1 CD225J
ПЗВ 2x40 A, 30 mA, A 40 30 2 1 CD240J
ПЗВ 2x63 A, 30 mA, A 63 30 2 1 CD263J
ПЗВ 2x40 A, 100 mA, A, 40 100 2 1 CE240J
ПЗВ 2x25 A, 300 mA, A 25 300 2 1 CF225J
ПЗВ 2x40 A, 300 mA, A 40 300 2 1 CF240J
ПЗВ 2x63 A, 300 mA, A 63 300 2 1 CF263J
ПЗВ 2x25 A, 500 mA, A 25 500 2 1 CGA225D
ПЗВ 2x40 A, 500 mA, A 40 500 2 1 CGA240D
ПЗВ 2x63 A, 500 mA, A 63 500 2 1 CGA263D

ПЗВ, тип А, 4-полюсний

1 3

2

T

46 8

5N

N

7

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ПЗВ 4x25 A, 30 mA, A 25 30 4 1 CD425J
ПЗВ 4x40 A, 30 mA, A 40 30 4 1 CD440J
ПЗВ 4x63 A, 30 mA, A 63 30 4 1 CD463J
ПЗВ 4x80 A, 30 mA, A 80 30 4 1 CD480D
ПЗВ 4x100 A, 30 mA, A 100 30 4 1 CD484D
ПЗВ 4x40 A, 100 mA, A 40 100 4 1 CE440J
ПЗВ 4x63 A, 100 mA, A 63 100 4 1 CE463J
ПЗВ 4x25 A, 300 mA, A 25 300 4 1 CF425J
ПЗВ 4x40 A, 300 mA, A 40 300 4 1 CF440J
ПЗВ 4x63 A, 300 mA, A 63 300 4 1 CF463J
ПЗВ 4x80 A, 300 mA, A 80 300 4 1 CF480D
ПЗВ 4x100A, 300 mA, A 100 300 4 1 CF484D
ПЗВ 4x125A, 300 mA, A 125 300 5 1 CFA490
ПЗВ 4x25 A, 500 mA, A 25 500 4 1 CGA425D
ПЗВ 4x40 A, 500 mA, A 40 500 4 1 CGA440D
ПЗВ 4x63 A, 500 mA, A 63 500 4 1 CGA463D
ПЗВ 4x80 A, 500 mA, A 80 500 4 1 CG480D
ПЗВ 4x100A, 500 mA, A 100 500 4 1 CG484D
ПЗВ 4x125A, 500 mA, A 125 500 5 1 CGA490

ПЗВ, тип А, 4-полюсний

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ПЗВ 4x40A, 300 mA, A, S 40 300 S 4 1 CP440J
ПЗВ 4x63A, 300 mA, A, S 63 300 S 4 1 CP463J
ПЗВ 4x80A, 300 mA, A, S 80 300 S 4 1 CP480D
ПЗВ 4x100A, 300 mA, A, S 100 300 S 4 1 CP484D
ПЗВ 4x40A, 30 mA, A, HI 40 30 HI 4 1 CH440D
ПЗВ 4x63A, 100 mA, A, S 63 100 S 4 1 CN463J

CD240J

CD440J

CGA490

Пристрої захисного відключення, тип А
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-- Чутливість:  до змінного струму,
-- Номінальна напруга 230/400 В, 50/60 Гц
-- Номінальний струм витоку 30 і 300 мА
-- Номінальний струм 25, 40, 63 А 

-- Ступінь захисту IP 30
-- Робоча температура від- 25 ° С до + 40 ° С

Характеристики
-- відключення: для загального застосування без затримки,селективна

CD241J

CD241J

ПЗВ, тип АC, 2-полюсний

1 N

N

3

2

T

4

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів Артикул

ПЗВ 2x25A, 30 mA, AC 25 30 2 CD226J
ПЗВ 2x40A, 30 mA, AC 40 30 2 CD241J
ПЗВ 2x63A, 30 mA, AC 63 30 2 CD264J
ПЗВ 2x25A, 300 mA, AC 25 300 2 CF226J
ПЗВ 2x40A, 300 mA, AC 40 300 2 CF241J
ПЗВ 2x63A, 300 mA, AC 63 300 2 CF264J

ПЗВ, тип АC, 4-полюсний

1 3

2

T

46 8

5N

N

7

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів Артикул

ПЗВ 4x25A, 30 mA, AC 25 30 4 CD426J
ПЗВ 4x40A, 30 mA, AC 40 30 4 CD441J
ПЗВ 4x63A, 30 mA, AC 63 30 4 CD464J
ПЗВ 4x25A, 300 mA, AC 25 300 4 CF426J
ПЗВ 4x40A, 300 mA, AC 40 300 4 CF441J
ПЗВ 4x63A, 300 mA, AC 63 300 4 CF464J

Пристрої захисного відключення, тип АC

343

З
ах

ис
на

 
ап

ар
ат

ур
а

Можливі помилки і технічні зміни



На ПЗВ 16 А ... 100 А можуть встановлюватися максимум 2 додаткових 
аксесуари:
1 x CZ001 + 1 x MZ203 …MZ206

* Увага:  
Завжди спочатку встановлюйте на ПЗВ аксесуар CZ001.

Блок-контакт CA і сигнальний контакт SD 6 A - 230 В~

Блок-контакт CA: 1 НЗ + 1 НВ 
Сигналізація в разі аварії, при відключенні вручну,  
а також при дистанційному відключенні.  
Сигнальний контакт SD: 1 НЗ + 1 НВ
Сигналізація в разі аварії, а також при дистанційному 
відключенні.

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Блок-контакт CA і сигнальний контакт SD 6 A - 230 В~ 1 1 CZ001

Розчеплювач з шунтовой катушкою

-- Дистанційне відключення шляхом постійного або 
імпульсного управління

-- Від 230 В до 415 В змінного струму
-- Від 110 В до 130 В постійного струму

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Розчеплювач з шунтовой катушкою 1 1 MZ203

Розчеплювач з шунтовой катушкою

-- Дистанційне відключення шляхом постійного або 
імпульсного управління

-- Від 24 В до 48 В змінного струму
-- Від 12 В до 48 В постійного струму

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Розчеплювач з шунтовой катушкою 1 1 MZ204

Розчеплювач мінімальної напруги

- Діапазон розчеплення: 35 - 70% Un
- 48 В постійного струму

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Розчеплювач мінімальної напруги 1 1 MZ205

Розчеплювач мінімальної напруги

- Діапазон розчеплення: 35 - 70% Un
- 230 В змінного струму

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Розчеплювач мінімальної напруги 1 1 MZ206

Кришка для клем

- з можливістю пломбування, 1 комплект = 2 шт.

Найменування
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

Кришка для клем для 2-полюсного ПЗВ 2 10 CZN005
Кришка для клем для 4-полюсного ПЗВ 4 10 CZN006

CZ001

MZ203

MZ205

MZ206

MZ206

MZ204

Додаткові аксесуари до пристроїв захисного
відключення на 16 - 100 А
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-- Стандарти: EN61009-1.
-- Розрахункова напруга 230 В змінного струму.
-- Чутливість до імпульсного струму і стійкість до ударного струму до 250 А.
-- Характеристики розчеплення лінійного захисного автомата B і C  
по VDE 0641.

-- Стійкість до короткого замикання 6 кА.

-- Індикація положення контактів за допомогою індикаторного вікна (жовте, 
прозоре).

-- З зручними для монтажу клемами Bi-Connect.
-- Захист від дотику.
-- Можливий одиночний демонтаж з системи фазних шин.

AD916J

AD956J

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ), 6кА, тип А,  
2-полюсний, характеристика В

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 1+N, 16A, 10 mA, B, 6 КА, A 16 10 2 1 AC916J
ДАВ 1+N,  6A, 30 mA, B, 6 КА, A 6 30 2 1 AD906J
ДАВ 1+N, 10A, 30 mA, B, 6 КА, A 10 30 2 1 AD910J
ДАВ 1+N, 16A, 30 mA, B, 6 КА, A 16 30 2 1 AD916J
ДАВ 1+N, 20A, 30 mA, B, 6 КА, A 20 30 2 1 AD920J
ДАВ 1+N, 25A, 30 mA, B, 6 КА, A 25 30 2 1 AD925J
ДАВ 1+N, 32A, 30 mA, B, 6 КА, A 32 30 2 1 AD932J
ДАВ 1+N, 40A, 30 mA, B, 6 КА, A 40 30 2 1 AD940J

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ), 6кА, тип А,  
2-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 1+N, 16A, 10 mA, C, 6 КА, A 16 10 2 1 AC966L
ДАВ 1+N,  6A, 30 mA, C, 6 КА, A 6 30 2 1 AD956J
ДАВ 1+N, 10A, 30 mA, C, 6 КА, A 10 30 2 1 AD960J
ДАВ 1+N, 16A, 30 mA, C, 6 КА, A 16 30 2 1 AD966J
ДАВ 1+N, 20A, 30 mA, C, 6 КА, A 20 30 2 1 AD970J
ДАВ 1+N, 25A, 30 mA, C, 6 КА, A 25 30 2 1 AD975J
ДАВ 1+N, 32A, 30 mA, C, 6 КА, A 32 30 2 1 AD982J
ДАВ 1+N, 40A, 30 mA, C, 6 КА, A 40 30 2 1 AD990J

Диференційний автоматичний вимикач, 
6кА, тип А, характеристики В і С
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-- Чутливість до змінного струму 
-- Номінальний струм витоку 30мА 
-- Номінальний струм 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40А
-- Характеристика С
-- Стійкість до короткого замикання 4,5 кА.

-- Номінальна напруга 230В~ 50/60 Гц|
-- Клас селективності 3
-- Двухполюсний (1+N)
-- Робоча температура
-- Ступінь захисту ІР40

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
4,5 кА, тип АС, 2-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 1+N, 6A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 6 30 2 1 AD856J
ДАВ 1+N, 10A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 10 30 2 1 AD860J
ДАВ 1+N, 16A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 16 30 2 1 AD866J
ДАВ 1+N, 20A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 20 30 2 1 AD870J
ДАВ 1+N, 25A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 25 30 2 1 AD875J
ДАВ 1+N, 32A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 32 30 2 1 AD882J
ДАВ 1+N, 40A, 30 mA, С, 4,5 кА, AС 40 30 2 1 AD890J

AD866J

Диференційний автоматичний вимикач,
4,5кА, тип АС, характеристики С
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-- Стандарти: EN60898.
-- Чутливість до змінного і пульсуючого постійного струму
-- Номінальний струм витоку 30 мА
-- Номінальний струм 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 А
-- Номінальна напруга 230/400, 50/60 Гц
-- Характеристика С

-- Відключаюча здатність 6/10 кА
-- Клас селективності 3
-- Чотирьохполюсний
-- Робоча температура: від -5 ° С до + 40 ° С -
-- Ступінь захисту IP 20

ADM466C

ADH466H

ADX466D

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
6кА, тип А, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 30 mA, С, 6 КА, A 6 30 4 1 ADM456C
ДАВ 4P, 10A, 30 mA, С, 6 КА, A 10 30 4 1 ADM460C
ДАВ 4P, 16A, 30 mA, С, 6 КА, A 16 30 4 1 ADM466C
ДАВ 4P, 20A, 30 mA, С, 6 КА, A 20 30 4 1 ADM470C
ДАВ 4P, 25A, 30 mA, С, 6 КА, A 25 30 4 1 ADM475C
ДАВ 4P, 32A, 30 mA, С, 6 КА, A 32 30 4 1 ADM482C
ДАВ 4P, 40A, 30 mA, С, 6 КА, A 40 30 4 1 ADM490C

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
6кА, тип HI, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 30 mA, С, 6 КА, HI 6 30 4 1 ADH456H
ДАВ 4P, 10A, 30 mA, С, 6 КА, HI 10 30 4 1 ADH460H
ДАВ 4P, 16A, 30 mA, С, 6 КА, HI 16 30 4 1 ADH466H
ДАВ 4P, 20A, 30 mA, С, 6 КА, HI 20 30 4 1 ADH470H
ДАВ 4P, 25A, 30 mA, С, 6 КА, HI 25 30 4 1 ADH475H
ДАВ 4P, 32A, 30 mA, С, 6 КА, HI 32 30 4 1 ADH482H
ДАВ 4P, 40A, 30 mA, С, 6 КА, HI 40 30 4 1 ADH490H

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
10кА, тип А, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 30 mA, С, 10 кА, A 6 30 4 1 ADX456D
ДАВ 4P, 10A, 30 mA, С, 10 кА, A 10 30 4 1 ADX460D
ДАВ 4P, 16A, 30 mA, С, 10 кА, A 16 30 4 1 ADX466D
ДАВ 4P, 20A, 30 mA, С, 10 кА, A 20 30 4 1 ADX470D
ДАВ 4P, 25A, 30 mA, С, 10 кА, A 25 30 4 1 ADX475D
ДАВ 4P, 32A, 30 mA, С, 10 кА, A 32 30 4 1 ADX482D
ДАВ 4P, 40A, 30 mA, С, 10 кА, A 40 30 4 1 ADX490D

Диференційний автоматичний вимикач,
6кА, тип А, AC, HI, характеристики С
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-- Стандарти: EN60898.
-- Чутливість до змінного і пульсуючого постійного струму
-- Номінальний струм витоку 300 мА
-- Номінальний струм 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 А
-- Номінальна напруга 230/400, 50/60 Гц
-- Характеристика С

-- Відключаюча здатність 6/10 кА,
-- Клас селективності 3
-- Чотирьохполюсний
-- Робоча температура: від -5° С до + 40° С -
-- Ступінь захисту IP 20

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
6кА, тип А, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 300 mA, С, 6 КА, A 6 300 4 1 AFM456C
ДАВ 4P, 10A, 300 mA, С, 6 КА, A 10 300 4 1 AFM460C
ДАВ 4P, 16A, 300 mA, С, 6 КА, A 16 300 4 1 AFM466C
ДАВ 4P, 20A, 300 mA, С, 6 КА, A 20 300 4 1 AFM470C
ДАВ 4P, 25A, 300 mA, С, 6 КА, A 25 300 4 1 AFM475C
ДАВ 4P, 32A, 300 mA, С, 6 КА, A 32 300 4 1 AFM482C
ДАВ 4P, 40A, 300 mA, С, 6 КА, A 40 300 4 1 AFM490C

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
6кА, тип HI, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 300 mA, С, 6 КА, HI 6 300 4 1 AFH456H
ДАВ 4P, 10A, 300 mA, С, 6 КА, HI 10 300 4 1 AFH460H
ДАВ 4P, 16A, 300 mA, С, 6 КА, HI 16 300 4 1 AFH466H
ДАВ 4P, 20A, 300 mA, С, 6 КА, HI 20 300 4 1 AFH470H
ДАВ 4P, 25A, 300 mA, С, 6 КА, HI 25 300 4 1 AFH475H
ДАВ 4P, 32A, 300 mA, С, 6 КА, HI 32 300 4 1 AFH482H
ДАВ 4P, 40A, 300 mA, С, 6 КА, HI 40 300 4 1 AFH490H

Диференційний автоматичний вимикач (ДАВ),
10кА, тип А, 4-полюсний, характеристика С

Найменування In [A] IΔn [mA]
Кількість
модулів

Кількість  
в упаковці Артикул

ДАВ 4P, 6A, 300 mA, С, 10 кА, А 6 300 4 1 AFX456D
ДАВ 4P, 10A, 300 mA, С, 10 кА, А 10 300 4 1 AFX460D
ДАВ 4P, 16A, 300 mA, С, 10 кА, А 16 300 4 1 AFX466D
ДАВ 4P, 20A, 300 mA, С, 10 кА, А 20 300 4 1 AFX470D
ДАВ 4P, 25A, 300 mA, С, 10 кА, А 25 300 4 1 AFX475D
ДАВ 4P, 32A, 300 mA, С, 10 кА, А 32 300 4 1 AFX482D
ДАВ 4P, 40A, 300 mA, С, 10 кА, А 40 300 4 1 AFX490D

AFM456C

AFH456H

AFX456D

Диференційний автоматичний вимикач,
6кА, тип А, AC, HI, характеристики С
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